
LUCI DA ESTERNO

160 LED A BATTERIA CON TIMER

146 15447
160 MINILUCCIOLE LED BIANCHI 
MT.16 MOT. GIOCHI E TIMER
12 PCS

146 15448
160 MINILUCCIOLE LED BIANCO CALDO 
MT.16 MOT. GIOCHI E TIMER
12 PCS

146 15449
160 MINILUCCIOLE LED LU MT.16 
MOT. GIOCHI E TIMER
12 PCS

146 15450
160 MINILUCCIOLE LED MULTICOLOR MT.16 
MOT. GIOCHI E TIMER
12 PCS

Scheda Tecnica
Tipo Luci : 160 Led
Lunghezza Cavo Luci : 16 Mt.
Distanza vano batterie : 1 Mt.
Led Cortocircuitati : No
Led sostituibili: No
Potenza led : 3,2V 0,02A    
0,064W
Effetto Luce : Giochi Timerizzati   
con motorino
Articolo prolungabile : No
Colore cavo : Scuro
Alim.: 3 Batterie AA (non incluse) CERTIFICAZIONE EUROPEA

ADATTO A SUPERFICI
MEDIAMENTE INFIAMMABILIUSO ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP44

A BATTERIE

Come funziona
Premendo i l pulsante sul motorino si 
accenderanno le luci ,e sarà possibile scegliere 
fra diversi giochi . Dall ’ultima pressione sul 
motorino par tirà la temporizzazione delle 
luci che si r iaccenderanno alla stessa ora 
tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo 
i l pulsante del motorino è possibile anche 
spegnere completamente i l prodotto.

NEW

160 led 16 Mt
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100 LED CON PANNELLINO SOLARE

CERTIFICAZIONE EUROPEA
ADATTO A SUPERFICI

MEDIAMENTE INFIAMMABILIUSO ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP44
A BATTERIE

146 15446
100 LED MULTICOLOR CON PANNELLINO SOLARE MT.10
ALIMENTAZIONE 5 MT
12 PCS

146 15445
100 LED BIANCO CALDO CON PANNELLINO
SOLARE MT.10 ALIMENTAZIONE 5 MT
12 PCS

146 15444
100 LED BIANCHI CON PANNELLINO SOLARE MT.10
ALIMENTAZIONE 5 MT
12 PCS � ������ ������ � ������ ������
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Scheda Tecnica 
Tipo Luci : 100 Led
Lunghezza : 10 mt.
Lunghezza cavo alim. : 5 mt.
Led cortocircuitate : NO
Led sostituibili : NO
Potenza led: 3,2V 0,02A 0,064W

Effetto : Giochi luce
Articolo Prolungabile : NO
Cavo alim. sostituibile : NO
Colore cavo: Scuro
Alim. : IP44 24V 0,9W a pannello 
solare
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CASCATA DI LED

145 13202
CASCATA DI LED BIANCHI, SU FILO DI RAME, 700 LUCI, 2,5 Mt
CON TRASF. 12V
4 PCS

8 004927 132020 CERTIFICAZIONE EUROPEA
ADATTO A SUPERFICI

MEDIAMENTE INFIAMMABILIUSO ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP44ALIMENTAZIONE 220V/24V

LUCI DA ESTERNO

CASCATA DI LED
145 13201
CASCATA DI LED BIANCO 
CALDO, SU FILO DI RAME, 
200 LUCI, 2 Mt
CON TRASF. 12V
6 PCS

145 13203
CASCATA DI LED BIANCO 
CALDO, SU FILO DI RAME, 
700 LUCI, 2,5 Mt
CON TRASF. 12V
4 PCS

8 004927 132013

8 004927 132037

145 13200
CASCATA DI LED BIANCHI, 
SU FILO DI RAME, 200 
LUCI, 2 Mt
CON TRASF. 12V
6 PCS

8 004927 132006

CERTIFICAZIONE EUROPEA
ADATTO A SUPERFICI

MEDIAMENTE INFIAMMABILIUSO ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP44ALIMENTAZIONE 220V/24V
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073 11094
MAGIC BALLS
20 SFERE LED RGB
Ø 60
mt. 7,60
con motorino giochi luce
trasformatore IP44
4 PCS

073 11233
MAGIC BALLS
10 SFERE LED RGB
Ø 60
mt. 4
con motorino giochi luce
trasformatore IP44
6 PCS

LUCI DA ESTERNO

D E C O R A T I V E
Luci da esterno
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073 11095
MAGIC BALLS
30 SFERE LED RGB
Ø 60
mt. 11,60
con motorino giochi luce
trasformatore IP44
2 PCS

073 15472
SFERA LED BIANCO CALDO
DA GIARDINO, A BATTERIA
Ø 25 CM
2 PCS

Tipo luci: Magic Balls
Distanza Sfere : 40 Cm.
Lunghezza cavo alim.: 3 Mt
Led cortocircuitati : No 
Led sostituibili: No
Potenza Led:3V 0.06A 0.018W
Effetto luce: RGB con motorino
Articolo prolungabile: No
Cavo alim. sostituibile: No 
Colore cavo: Trasparente
Alim.: IP44 230/5V 5W

ALIMENTAZIONE 240V/5V

CERTIFICAZIONE EUROPEA

GRADO DI PROTEZIONE IP44

APPARECCHIO DI CLASSE III

USO ESTERNO

ADATTO A SUPERFICI
MEDIAMENTE INFIAMMABILI

Scheda Tecnica

LUCI DA ESTERNO

CERTIFICAZIONE EUROPEA
ADATTO A SUPERFICI

MEDIAMENTE INFIAMMABILIALIMENTAZIONE 220V/24V GRADO DI PROTEZIONE IP44USO ESTERNO

8 004927 154725

NEW

8584



144 10399
3 SFERE
Ø20 - Ø16 - Ø10CM
CON 60 LED BIANCHI
4 PCS

Scheda Tecnica
Tipo Luci: Led

Altezza: 110cm.
Lunghezza cavo alim.: 5mt.

Lampade cortocircuitate: NO
Lampade Sostituibili: NO

Pot. lamp.: 3,3V 0,02A 0,066W
Effetto: luce fissa

Articolo prolungabile: NO
Cavo alim. Sostituibile: NO

Colore cavo: Trasparente
Alim.: Trasf. IP44 24V 2,8W

CERTIFICAZIONE EUROPEA
ADATTO A SUPERFICI

MEDIAMENTE INFIAMMABILIALIMENTAZIONE 220V/24V GRADO DI PROTEZIONE IP44USO ESTERNO

LUCI DA ESTERNO
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